
Jednotka EcoAir 105 EcoAir 107 EcoAir 110
Teplota 
vzduch/výstu
p TC v °C Výkon [kw] 5,91 8,3 11,88

A10/W35 Příkon [kw] 1,45 1,96 2,72

Topný faktor [-] 4,08 4,24 4,35

Teplota 
vzduch/výstu
p TC v °C Výkon [kw] 4,43 5,74 8,55

A2/W35* Příkon [kw] 1,38 1,76 2,59

Topný faktor [-] 3,2 3,3 3,3

Teplota 
vzduch/výstu
p TC v °C Výkon [kw] 3,73 4,59 6,62

A-7/W35* Příkon [kw] 1,56 1,71 2,49

Topný faktor [-] 2,4 2,7 2,66

Vzdálenost 1 
m dB(A) 56/50,5 56 / 50,5 56 / 51,5

Vzdálenost 
15 m dB(A) 32,5/27 32,5 / 27 32,5 / 28

Šířka [mm] 1190 1190 1190

Výška [mm] 1040 1040 1278

Hloubka [mm] 407 407 407

Hmotnost [kg] 100 105 156

[-] 10753 7962 10018

Technické parametry

Hlučnost: 
(normální/sní
žené ot.)

Rozměry a 
hmotnost

Kód


