Leak Sealer F4: Pripravek k utésnéni prisaku a
nepfistupnych tnikud topnych systéma

Jedna nadobka o 265 ml oSetfi 100 litrd. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. V pfipadé kontaktu
s ofima nebo pokozkou zasazend mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nadoba pod tlakem. Chrarite pfed slune¢nim zafenim
a nevystavujte teplotdm pfesahujicim  +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestikejte do otevieného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdrojii zapaleni. Nekuite! Pfipravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.

Aplikuje se pres napoustéci potrubi topného systému
nebo pres radiator dle obrazkového navodu.
Nemichejte F4 Leak Sealer s jinymi chemikaliemi.
Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin pfi normalni
provozni teploté systému. Po aplikaci nalepte Stitek
z vitka nadobky na kotel. Pro dlouhodobéjsi ochranu
proti korozi doporuéujeme pouzit F1 Protector.

Leak Sealer F4: Pripravek k utésnéni prisaku a
nepfistupnych tniku topnych systému

Jedna nadobka o 265 ml oSetfi 100 litrd. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. VV pfipadé kontaktu
s o¢ima nebo pokozkou zasazena mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nadoba pod tlakem. Chrarite pfed sluneénim zafenim
a nevystavujte teplotdm pfesahujicim  +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestikejte do otevfeného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdrojii zapaleni. Nekuite! Pfipravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.
Aplikuje se pes napoustéci potrubi topného systému
nebo pres radiator dle obrazkového navodu.
Nemichejte F4 Leak Sealer s jinymi chemikaliemi.
Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin pfi normalni
provozni teploté systému. Po aplikaci nalepte Stitek
z vitka nadobky na kotel. Pro dlouhodobéjsi ochranu
proti korozi doporuéujeme pouzit F1 Protector.
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Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpeény, ale
plati totéz, co u vSech chemikalii. V pfipadé kontaktu
s ofima nebo pokozkou zasazena mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nadoba pod tlakem. Chrarite pred sluneénim z&fenim
a nevystavujte teplotdm presahujicim  +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestfikejte do otevfeného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdroji zapaleni. Nekurte! Pfipravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.

Aplikuje se pfes napoustéci potrubi topného systému
nebo pfes radiator dle obrazkového navodu.
Nemichejte F4 Leak Sealer s jinymi chemikaliemi.
Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin pfi normalni
provozni teploté systému. Po aplikaci nalepte Stitek
z vicka nadobky na kotel. Pro dlouhodobgjsi ochranu
proti korozi doporuéujeme pouzit F1 Protector.
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Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpeény, ale
plati totéz, co u vSech chemikalii. V pfipadé kontaktu
s o€ima nebo pokozkou zasazena mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nadoba pod tlakem. Chrarite pfed sluneénim z&fenim
a nevystavujte teplotdm presahujicim  +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestfikejte do otevfeného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdroji zapéaleni. Nekurte! Pfipravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.

Aplikuje se pfes napoustéci potrubi topného systému
nebo pfes radiator dle obrazkového navodu.
Nemichejte F4 Leak Sealer s jinymi chemikaliemi.
Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin pfi normalni
provozni teploté systému. Po aplikaci nalepte Stitek
z vicka nadobky na kotel. Pro dlouhodobgjsi ochranu
proti korozi doporucujeme pouzit F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

Kegulus

Leak Sealer F4: Pripravek k utésnéni prisaku a
nepfistupnych tnikud topnych systéma

Jedna nadobka o 265 ml o$etfi 100 litrd. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. V pfipadé kontaktu
s ofima nebo pokozkou zasazend mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nadoba pod tlakem. Chrarite pfed sluneénim zafenim
a nevystavujte teplotdm pfesahujicim  +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestikejte do otevieného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdrojii zapaleni. Nekuite! Pfipravek je extrémné
horlavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.

Aplikuje se pres napoustéci potrubi topného systému
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Jedna nadobka o 265 ml oSetfi 100 litrd. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. VV pfipadé kontaktu
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Leak Sealer F4: Pripravek k utésnéni prisaku a
nepfistupnych tniki topnych systéma

Jedna nadobka o 265 ml o$etfi 100 litrd. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. V pfipadé kontaktu
s o¢ima nebo pokoZzkou zasazena mista ihned
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po pouziti. Nestikejte do otevieného ohné ani na
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od zdrojii zapaleni. Nekuite! Pripravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.
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Jedna nadobka o 265 ml oSetfi 100 litr. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. V pfipadé kontaktu
s ofima nebo pokozkou zasazena mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nadoba pod tlakem. Chrarite pfed slune¢nim z&fenim
a nevystavujte teplotdm presahujicim +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestfikejte do otevieného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
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Leak Sealer F4: Pripravek k utésnéni prisakul a
nepfistupnych aniki topnych systému

Jedna nadobka o 265 ml oSetfi 100 litrli. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. VV pfipadé kontaktu
s o¢ima nebo pokozkou zasazena mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Néadoba pod tlakem. Chrarite pred slunecnim zafenim
a nevystavujte teplotdm presahujicim  +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestrikejte do otevfeného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdroji zapéaleni. Nekurte! Pfipravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.

Aplikuje se pfes napoustéci potrubi topného systému
nebo pfes radiator dle obrazkového navodu.
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Jedna nadobka o 265 ml o$etfi 100 litr(i. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. VV pfipadé kontaktu
s o¢ima nebo pokozkou zasazena mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Néadoba pod tlakem. Chrarite pred slunecnim zafenim
a nevystavujte teplotdm presahujicim  +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestrikejte do otevfeného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdroji zapéaleni. Nekurte! Pfipravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.
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Leak Sealer F4: Pfipravek k utésnéni prasaki a
nepfistupnych tniku topnych systému

Jedna nadobka o 265 ml o3etfi 100 litr(. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. V pfipadé kontaktu
s ofima nebo pokozkou zasazena mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nadoba pod tlakem. Chrarite pfed slune¢nim z&fenim
a nevystavujte teplotdm presahujicim +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestfikejte do otevieného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdroji zapaleni. Nekurte! Pfipravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.

Aplikuje se pres napoustéci potrubi topného systému
nebo pfes radidtor dle obrazkového navodu.
Nemichejte F4 Leak Sealer s jinymi chemikaliemi.
Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin pfi normalni
provozni teploté systému. Po aplikaci nalepte Stitek
z vicka nadobky na kotel. Pro dlouhodobgjsi ochranu
proti korozi doporu¢ujeme pouzit F1 Protector.
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Leak Sealer F4: Pfipravek k utésnéni prasaki a
nepfistupnych anikd topnych systéma

Jedna nadobka o 265 ml oSetfi 100 litr. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. V pfipadé kontaktu
s ofima nebo pokozkou zasazena mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovéavejte mimo dosah déti.
Nadoba pod tlakem. Chrarite pfed slune¢nim z&fenim
a nevystavujte teplotdm presahujicim +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestikejte do otevieného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdroji zapaleni. Nekurte! Pfipravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.

Aplikuje se pres napoustéci potrubi topného systému
nebo pfes radidtor dle obrazkového navodu.
Nemichejte F4 Leak Sealer s jinymi chemikaliemi.
Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin pfi normalni
provozni teploté systému. Po aplikaci nalepte Stitek
z vicka nadobky na kotel. Pro dlouhodobgjsi ochranu
proti korozi doporu¢ujeme pouzit F1 Protector.
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Leak Sealer F4: Pripravek k utésnéni prisakl a
nepfistupnych aniki topnych systému

Jedna nadobka o 265 ml oSetfi 100 litrli. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. VV pfipadé kontaktu
s o¢ima nebo pokozkou zasazena mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nadoba pod tlakem. Chrarite pfed slune¢nim zafenim
a nevystavujte teplotdm pfesahujicim  +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestiikejte do otevfeného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdroji zapéaleni. Nekurte! Pfipravek je extrémné
hoflavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.

Aplikuje se pfes napoustéci potrubi topného systému
nebo pres radiator dle obrazkového navodu.
Nemichejte F4 Leak Sealer s jinymi chemikaliemi.
Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin pfi normalni
provozni teploté systému. Po aplikaci nalepte Stitek
z vicka nadobky na kotel. Pro dlouhodobéjsi ochranu
proti korozi doporuéujeme pouzit F1 Protector.

REGULUS spol. s r.o.

Do Koutti 1897/3

143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

DISTRIBUTOR:

Regulus

Leak Sealer F4: Pfipravek k utésnéni prasaki a
nepfistupnych tniku topnych systému

Jedna nadobka o 265 ml odetfi 100 litrl. Pozor:
Leak Sealer F4 je klasifikovan jako bezpecny, ale
plati totéZ, co u vSech chemikalii. V pfipadé kontaktu
s ofima nebo pokozkou zasazend mista ihned
oplachnéte vodou. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nédoba pod tlakem. Chranite pfed slune¢nim z&fenim
a nevystavujte teplotdm pfesahujicim +50 °C.
Neotvirejte, nepropichujte a nevhazujte do ohné ani
po pouziti. Nestfikejte do otevieného ohné ani na
hoflavy material. Uchovavejte v bezpecné vzdalenosti
od zdrojii zapaleni. Nekurte! Pfipravek je extrémné
horlavy. Likvidujte pouze zcela prazdnou nadobku.

Aplikuje se pfes napoustéci potrubi topného systému
nebo pfes radidtor dle obrazkového navodu.
Nemichejte F4 Leak Sealer s jinymi chemikaliemi.
Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin pfi normaini
provozni teploté systému. Po aplikaci nalepte Stitek
z vicka nadobky na kotel. Pro dlouhodobé&jsi ochranu
proti korozi doporu¢ujeme pouzit F1 Protector.
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