N-105 lJiquido Kapalny neutraliza€ni roztok

Inhibitor koroze pro uzaviené okruhy, eliminuje riziko spojené s pouzivanim roztokd na odstranéni usazenin.

Doporuéeny zpusob pouziti:

K neutralizaci zbytkové kyselosti v zafizenich po odstranéni usazenin: nafedte roztok N-105 vodou tak, aby vznikl 2-3 %

roztok a nechte roztok cirkulovat v zafizeni po nékolik minut. Pak je vyplachnéte vodou.

K neutralizaci kyselého roztoku pfidavejte N-105 a méfte pribézné pH, dokud nedosahne hodnoty 6-8,5.

Bezpecnostni list najdete na www.regulus.cz.

Obsahuje:
Fosforecnan sodny - CAS 7601-54-9 (5%),
Voda - CAS 7732-18-5 (neuvedeno%).

Dovozce:
REGULUS s.r.o0., Do Koutltl 1897/3, Praha 4, 143 00

Telefon pro pfripad mimoradné situace:

nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemoci z povolani,

Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
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N-105 lJiquido Kapalny neutraliza€ni roztok

Inhibitor koroze pro uzaviené okruhy, eliminuje riziko spojené s pouzivanim roztokd na odstranéni usazenin.

Doporuéeny zpusob pouziti:

K neutralizaci zbytkové kyselosti v zafizenich po odstranéni usazenin: nafedte roztok N-105 vodou tak, aby vznikl 2-3 %

roztok a nechte roztok cirkulovat v zafizeni po nékolik minut. Pak je vyplachnéte vodou.

K neutralizaci kyselého roztoku pfidavejte N-105 a méfte pribézné pH, dokud nedosahne hodnoty 6-8,5.

Bezpecnostni list najdete na www.regulus.cz.

Obsahuje:
Fosfore€nan sodny - CAS 7601-54-9 (5%),
Voda - CAS 7732-18-5 (neuvedeno%).

Dovozce:
REGULUS s.r.o0., Do Koutll 1897/3, Praha 4, 143 00

Telefon pro pfipad mimoiradné situace:

nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemoci z povolani,

Toxikologické informacni stfedisko (T1S), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2




